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Opis techniczny1. 
Cechy

Zabezpieczenia: zwarciowe / przeciążeniowe / nadnapięciowe »
uniwersalny zakres napięcia wejściowego »
chłodzenie swobodnym przepływem powietrza »
testowane pod pełnym obciążeniem »
Wysoka sprawność »
Zgodność z wymogami ekoprojektu (zużycie energii w stanie bez obciążenia oraz średnia  »
sprawność podczas pracy)

Podstawowe dane techniczne
MODEL EA1006AE 5V EA1006AE 6V EA1006BE 12V
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napięcie Dc 5V 6V 12V

Prąd znamionowy 1.2A 1A 0.5A

Zakres prądu wyjściowego 0~1.2A 0~1A 0~0.5A

Moc znamionowa 6W 6W 6W

tętnienia i szumy [2] 100mVP-P 150mVP-P 120mVP-P

stablizacja w zależności od zmian uWE ±1%

stablizacja w zależności od zmian IWY ±5%

tolerancja [3] ±6%

czas ustalania, narastania, podtrzymania 3000ms, 50ms, 8ms
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Zakres napięcia 90~264VAC

Zakres częstotliwości uwe 47~63Hz

sprawność (typ.) 73.4% 73.4% 74%

Prąd wejściowy (typ.) 0.5A / 115VAC; 0.25A / 230VAC

Prąd udarowy (max.) 30a / 115Vac; 60a / 230Vac (zimny start)

Prąd upływu 0.25mA / 240VAC
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IA Zwarciowe typ: odcięcie napięcia wyjściowego, powrót do normalnej pracy po ustąpieniu
przyczyny zwarcia

Przeciążeniowe
Zakres: 105 - 120% nominalnej mocy wyjściowej

typ: naprzemienne zał./wył. napięcia wyjściowego. automatyczny powrót  
do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny aktywującej zabezpieczenie.

nadnapięciowe Zakres: 120 – 150% nominalnego napiecia wyjściowego
typ: jednokrotne, odłączenie napięcia wyjściowego.
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Temperatura pracy 0°C~+40°C

Wilgotność otoczenia 10%~90% względna (bez kondensacji)

temperatura i wilgotność składowania -20°c~+85°c, 5%~90% względna (bez kondensacji)
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normy bezpieczeństwa EN 60950-1

Wytrzymałość izolacji WE/WY: 4242VAC

Zakłócenia promieniowane i przewodzone – EMI EN 55022 klasa B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

odporność – EMs EN61000-4-2, -3, 4, 5, 6, 8, 11
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MODEL EA1006AE 5V EA1006AE 6V EA1006BE 12V
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MTBF 30 000 godzin wg MIL-HDbk-217F(25°c)

Wymiary 25 x 35 x 55 mm (dł x szer x wys)

Masa 70kg
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1. Podane parametry (jeśli nie zaznaczono inaczej) zmierzono dla napięcia 230vac, obciążenia znamionowego w temperaturze 
otoczenia 25°C.
2. tętnienia i szumy zmierzono dla pasma 20mhz.
3. tolerancja: wyraża maksymalną rozbieżność napięcia wyjściowego zmierzoną przy jednoczesnych zmianach napięcia 
wejściowego oraz prądu wyjściowego.
4. W przypadku zainstalowania zasilacza jako podzespół innego urządzenia lub układu ostateczny efekt kompatybilności elektro-
magnetycznej jest określany dla całości Instalacji. W takim przypadku wymagana jest deklaracja zgodności dla całości instalacji.

Wymiary i gabaryty2. 
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OSTRZEŻENIE 
Po zakończeniu eksploatacji tego produktu nie wyrzucaj go razem ze zwykłymi 
domowymi odpa kami. Według dyrektywy WEEE (Dyrektywa 2002/96/Ec) obowią-
zującej w unii Europejskiej dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
należy stosować osobne sposoby utylizacji.

W Polsce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi od-
padami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza.

użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, obowiązany jest do oddania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania są prowa-
dzone m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki 
organizacyjne, prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów.

Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powsta-
łych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego pozio-
mu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma 
znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, 
które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

IMPORTER:

Micros sp.j. W.kędra i j.Lic
godlewskiego 38
30-198 kraków

PoLska
Wyprodukowano w chrL

Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane informacje w poniższej 
instrukcji nie są wolne od błędów.


