
MODEL PCC-150K16

WYJŚCIE

Napięcie znamionowe  - tryb sieciowy 12V

Prąd znamionowy 12.5A

Kanały wyjściowe 
9 x 12V/1.39A zabezpieczone bezpiecznikiem lub
12 x 12V/1.04A zabezpieczone bezpiecznikiem lub
16 x 12V/0.78A zabezpieczone bezpiecznikiem

Zakres napięcia 10.8 ÷ 13.2V

Moc znamionowa 150W

Tętnienia i szumy (typ.)      120mVP-P 

Tolerancja [2] ± 1%

WEJŚCIE AC

Zakres napięcia 100 ÷ 132VAC/180 ÷ 245VAC – wybierane wbudowanym przełącznikiem

Sprawność (typ.) 81%

Prąd pobierany z sieci 3A / 115VAC , 1.5A/230VAC

Prąd rozruchowy (max.) 40A / 115VAC , 55A/230VAC

ZABEZPIECZENIA
WYJŚCIA

Przeciążeniowe
Zakres: 115 ÷ 135% prądu znamionowego

Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do 
normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

Zwarciowe Typ: odcięcie napięcia wejściowego, automatyczny powrót po ustąpieniu 
przyczyny.

Nadnapięciowe

Zakres: 13.8 ÷ 16.2% prądu znamionowego

Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do 
normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

Każde z wyjść posiada indywidualne zabezpieczenie w formie bezpiecznika oraz sygnalizacji w postaci diody LED. Podczas problemu z 
którymś z wyjść pozostałe wyjścia działają niezależnie.

FUNKCJONALNOŚĆ Sygnalizacja stanu pracy LED: czerwona dioda DC 12V na drzwiach skrzynki

ŚRODOWISKO
PRACY

Temperatura pracy -20°C ÷ +60°C

Wilgotność otoczenia 20 ÷ 90% względna (bez kondensacji)

Temperatura i wilgotność składowania -20°C ÷ +60°C, 10 ÷ 95% względna (bez kondensacji)

NORMY
BEZPIECZEŃSTWA

Normy bezpieczeństwa Zgodność  z EN60950-1

Wytrzymałość izolacji WE – WY: 3kVAC; WE – OBUDOWA: 1.5kVAC, WY – OBUDOWA: 0.5kVAC

Zakłócenia promieniowane i przewodzone - EMI Zgodność z EN 55022

Odporność - EMS Zgodność z EN61000-4-2, -4, -5, -11

INNE
Wymiary wewnętrzne / zewnętrzne 315*220*60 (szer.*dł.*gł.)

Masa netto / brutto 1.7kg / 1.85kg

[*]

1. Podane parametry(jeżeli nie zaznaczono inaczej) zmierzono dla napięcia wejściowego 230VC, znamionowego prądu obciążenia oraz temperatury otoczenia 25°C.
2. Tolerancja wyraża maksymalną rozbieżność napięcia wyjściowego uwzględniając zmiany przy załączaniu, w zależności od zmian napięcia wejściowego oraz w zależności od zmian
prądu obciążenia.
3.  Zasilacz jest podzespołem wg normy EN61204 przeznaczonym do wbudowania w wyrób finalny przez wykwalifikowany personel i  nie może być traktowany jako samodzielne
urządzenie. Ostateczny efekt kompatybilności elektromagnetycznej jest określany dla wyrobu finalnego, wówczas wymagana jest deklaracja zgodności dla całości instalacji.

PCC-150K16
Zasilacz do CCTV, 16 kanałów 12V/0.78A
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SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

 ■Cechy:

• Zabezpieczenia wyjścia: Zwarciowe / Przeciążeniowe / 
Nadnapięciowe

• Wysoka sprawność 81%

• Wytrzymałość na wysokie napięcie AC do 300VAC przez 5 
sekund.

• Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza

• Sygnalizacja optyczna stanu pracy



PCC-150K16
Zasilacz do CCTV, 16 kanałów 12V/0.78A
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SPECYFIKACJA MECHANICZNA


