Zasilacz impulsowy 200W, IP67

B CecHy

* Zabezpieczenia: zwarciowe [ przecigzeniowe
¢ Chtodzenie swobodnym przeptywem powietrza

¢ Klasa szczelnosci IP67

| SPECYF[KAC]A TECHNICZNA

PRrzeciAzeENiOWE

MODEL Al12 1672
NAPIECIE ZNAMIONOWE 12v
PRrAD ZNAMIONOWY 16.7A
, ZAKRES PRADU WYJSCIOWEGO 0-16.7A

WYISCIE Moc znamionowa 200W
TeTniENIA | szumy (Tve.) 0.5V,
Toterancia [2] 6%
Zakres Uy 170 ~ 250 VAC
Zakres czestotuwoscl Uwe 47 ~ 63 Hz

WEJSCIE Sprawnos¢ (Tvp.) 85%
PRAD WEISCIOWY 1.8A / 230VAC
Prap uparowy (1vr.) 60A / 230VAC
ZwARCioWE Typ: odcigcie napiecia wyjsciowego, .powrc').t d.o nor.rrla?lnej pracy po

odfgczeniu oraz ponownym zataczeniu napiecia wejsciowego.
ZABEZPIECZENIA Zakres: 102 — 120% nominalnej mocy wyjsciowej

Typ: ograniczanie napiecia wyjsciowego proporcjonalnie do wzrostu
pradu przecigzenia. Automatyczny powrdt do normalnej pracy po
ustgpieniu przyczyny.

SRODOWISKO PRACY

TEMPERATURA PRACY

-5°C—+45°C

WILGOTNOSC OTOCZENIA

20 % — 95% wzgledna(bez kondensacji)

TEMPERATURA | WILGOTNOSC SKEADOWANIA

-40°C - +80°C, 10 % — 95% wzgledna(bez kondensacji)

NORMY BEZPIECZENSTWA

EN60950-1

NORMY WyTRzZYMALOSC 1ZOLACH WE/WY: 3kVAC, WE/OBUDOWA: 1.5kVAC, WY/OBUDOWA: 0.5kVAC
BEZPIECZENSTWA |
EMC Znaedcenia PROMIENIOWANE | PReewonzone —EMIE  [3] | EN55022

Obpornosé — EMS

EN61000-4-2, -4, -5, -11

Wejécie: 3 x 0.75mm? VDE, Wyjscie: 4 x 2 x 0.75mm? VDE;

Przewopy dt.=300mm
Wymiary 201*228*123*64(dt.catk.*dt. *szer.*wys.)
Masa 2.4kg

1. Podane parametry(jezeli nie zaznaczono inaczej) zmierzono dla napiecia wejsciowego 230VAC, znamionowego pradu obcigzenia oraz temperatury otoczenia

25°C.

2. Tolerancja wyraza maksymalng rozbieznos¢ napiecia wyjsciowego uwzgledniajac zmiany przy zatgczaniu, w zalezno$ci od zmian napiecia wej$ciowego oraz w

zaleznosci od zmian pradu obcigzenia.

3. W celu spetnienia wymogéw normy nalezy zastosowac filtr sieciowy np. FN9222-3-06
4. Zasilacz jest podzespotem wg normy EN61204 przeznaczonym do wbudowania w wyrdb finalny przez wykwalifikowany personel i nie moze by¢ traktowany
jako samodzielne urzadzenie. Ostateczny efekt kompatybilnosci elektromagnetycznej jest okreslany dla wyrobu finalnego, wowczas wymagana jest deklaracja

zgodnosci dla catosci instalacji.
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Zasilacz impulsowy 200W, IP67
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