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	Вход в профила	    	    	[image: ]0.00 лв.
					
	



	Сигурни ли сте че искате да премахнете от количката продукта: 
 








Количката Ви е празна.
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					Връзка с нас 
	Промоции 
	Новини 
	Добавяне във фаворити 
	Карта на сайта 
	 
	Как да поръчам 
	Методи за доставка 
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                    ПриемамЕлектронният магазин "Захранване Ком" инсталира "бисквитки" единствено с цел позволяване на използването или подобряване на предлаганите функционални възможности и навигацията за потребителя. В никакъв случай сайтът не използва "бисквитки" за събиране, обработване, разпространение или регистрация на лични данни. Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на "бисквитките".
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		    [ Категории ]
Телеком захранвания (LAN, PoE)
 - - - Централни захранвания
 - - - Разделители за разклонение
 - - - Крайни конвертори (трансфертери)
 - - - POE 802.3
Захранвания за видеонаблюдение
 - - - Магистрални (разпределени)
 - - - PoE
 - - - Захранвания на 12V / 24V
 - - - Адаптери за видеонаблюдение
 - - - Захранващи табла
 - - - Буферни (UPS) захранвания
 - - - Други модули
 - - - Букси
Индустриални захранвания
 - - - Серии HPS, RPS
 - - - За панелен монтаж
 - - - За DIN шина
 - - - DC/DC конвертори
 - - - DC-UPS
 - - - Влагозащитени
LED осветление, драйвери
 - - - За LED ленти - постоянно напрежение
 - - - За светодиодни матрици - драйвери с постоянен ток
 - - - Светодиоди
 - - - Комплекти
UPS и инвертори
 - - - UPS за 19 inch rack
 - - - UPS за външна батерия
 - - - UPS за компютър
 - - - UPS за помпи и отопление
 - - - UPS и инвертори за соларни системи
 - - - Инвертори
 - - - DC UPS
Адаптери
 - - - За контакт (Wall mount)
 - - - Настолни (Desktop)
 - - - Преходници
Акумулаторни батерии и зарядни
 - - - Оловни 12V и аксесоари
 - - - Li-Ion клетки и аксесоари
 - - - Аксесоари
Соларни контролери
Захранващи модули за вграждане
 - - - AC/AC Модули
 - - - AC/DC модули
 - - - DC/DC модули
 - - - DC/DC модули MeanWell
 - - - Мотор контролери, PWM
 - - - Инвертори за вграждане
Автоматизация и измервания
 - - - Сензори за автоматизация
 - - - Терморегулатори и термометри
 - - - Контролери и таймери
 - - - Пускови защити
 - - - Волтметри
 - - - Амперметри
 - - - Комбинирани измервателни системи
Сервиз, Развойни системи, Хоби
 - - - USB-TTL интерфейс
 - - - LED модули за ремонт на LCD монитори и телевизори
 - - - Радиокомуникационни модули
 - - - Arduino-съвместими контролери и аксесоари
 - - - ESP32, ESP8266, STM8, STM32
 - - - Сензори, развойни модули
 - - - Аудио
 - - - Развойни платки
 - - - Инструменти и измервателни уреди
 - - - Термоустойчиво полиамидно тиксо
Кабели и букси
 - - - AC захранващи кабели и букси
 - - - DC захранващи кабели и букси
 - - - Букси за видеонаблюдение
 - - - USB кабели
 - - - USB букси
 - - - Аудио / Видео Кабели
 - - - Автомобилни букси
Разпродажба (последни бройки)
== Всички продукти ==


			    


		


	  

	

	
  




		
		
		
				Начало
	Магазин
	Телеком захранвания (LAN, PoE)
	Микро VPS









	Сигурни ли сте че искате да премахнете от количката продукта: 
 








    

  Категории





  	Телеком захранвания (LAN, PoE)	Централни захранвания
	Разделители за разклонение
	Крайни конвертори (трансфертери)
	POE 802.3



	Захранвания за видеонаблюдение
	Индустриални захранвания
	LED осветление, драйвери
	UPS и инвертори
	Адаптери
	Акумулаторни батерии и зарядни
	Соларни контролери
	Захранващи модули за вграждане
	Автоматизация и измервания
	Сервиз, Развойни системи, Хоби
	Кабели и букси
	Разпродажба (последни бройки)
	== Всички продукти ==

  

  
  


    
  Количка

            
            Количката Ви е празна.
        

    

  






   Микро VPS








	    













	  Сортиране:  Без критерий
Име A - Я
Име Я - A
Код 0 - 9
Код 9 - 0
Цена ниска > висока
Цена висока > ниска





	    

	


	





	
	


	[image: Централно захранване 90V DC - uVPS90]001-01	001-01	Централно захранване 90V DC - uVPS90
							
Производител: Захранване Ком	
				
			90V/ 3A
270W			

		  Срок: 3 дни
		
			
			Срок: 3 дни
		≥ 1 : 107.50 лв.
			
						
			
			Поръчай
+

					
	[image: Централно захранване 60V DC - uVPS60]001-02	001-02	Централно захранване 60V DC - uVPS60
							
Производител: Захранване Ком	
				
			60V 4.5A
270W			

		  Срок: 3 дни
		
			
			Срок: 3 дни
		≥ 1 : 105.30 лв.
			
						
			
			Поръчай
+

					
	[image: Централно захранване 120V DC - uVPS120]001-03	001-03	Централно захранване 120V DC - uVPS120
							
Производител: Захранване Ком	
				
			120V 2.2A
270W			

		  Срок: 3 дни
		
			
			Срок: 3 дни
		≥ 1 : 115.35 лв.
			
						
			
			Поръчай
+

					
	[image: Централно захранване 150V DC - uVPS150]001-04	001-04	Централно захранване 150V DC - uVPS150
							
Производител: Захранване Ком	
				
			150V 1.8A 270W			

		  в наличност
		
			
			в наличност
		≥ 1 : 120.95 лв.
			
						
			
			Поръчай
+

					
	[image: Централно захранване 40V DC - uVPS40]001-05	001-05	Централно захранване 40V DC - uVPS40
							
Производител: Захранване Ком	
				
			40V 5A
200W			

		  Срок: 3 дни
		
			
			Срок: 3 дни
		≥ 1 : 103.05 лв.
			
						
			
			Поръчай
+

					
	[image: Централно захранване 48V DC - uVPS48]001-06	001-06	Централно захранване 48V DC - uVPS48
							
Производител: Захранване Ком	
				
			48V 5A
240W			

		  в наличност
		
			
			в наличност
		≥ 1 : 104.15 лв.
			
						
			
			Поръчай
+

					
	[image: Централно захранване 80V DC - uVPS80]001-08	001-08	Централно захранване 80V DC - uVPS80
							
Производител: Захранване Ком	
				
			80V 3A
240W			

		  Срок: 3 дни
		
			
			Срок: 3 дни
		≥ 1 : 107.50 лв.
			
						
			
			Поръчай
+

					
	[image: Централно захранване 110V DC - uVPS110]001-09	001-09	Централно захранване 110V DC - uVPS110
							
Производител: Захранване Ком	
				
			110V/ 2.2A
240W			

		  Срок: 3 дни
		
			
			Срок: 3 дни
		≥ 1 : 115.35 лв.
			
						
			
			Поръчай
+

					
	[image: Централно захранване uVPS по заявка]001-07	001-07	Централно захранване uVPS по заявка
							
Производител: Захранване Ком	
				
			36V 40V 42V 48V 50V 54V 60V 66V 70V 72V 78V 82V 86V 88V 90V 92V 96V 98V 100V 102V 108V 110V 114V 120V 126V 130V 134V 140V 144V 150V 156V 160V			

		  Срок: 3 дни
		
			
			Срок: 3 дни
		≥ 1 : 168.00 лв.
			
						
			
			Поръчай
+

					





    Показани са от 1 до 9 от общо 9 резултата ( разположени на 1 стр.)


        	Информация

	Импулсните централни захранвания от гамата uVPS са проектирани да осигурят стабилизирано захранване за Ethernet базирани мрежи. 

	Основните им преимущества са:

	

	
		Стабилизирано изходно напрежение
	
		ВЧ импулсно преобразуване
	
		Рестартиране при късо съединение
	
		Работа със силно капацитивни товари
	
		Защита от смущения по входната линия
	
		Широко входно напрежение - 180-250Vac
	
		Богата гама стандартни изходни напрежения: 40V, 48V, 60V, 80V, 90V, 110V, 120V, 150V
	
		По заявка може да се произведе захранване за всякакво напрежение между 36V и 160V DC, вкл. и :

		36V, 40V, 42V, 48V, 50V, 54V, 56V, 60V, 66V, 70V, 72V, 78V, 82V, 84V, 86V, 88V, 90V, 92V, 96V, 98V, 100V, 102V, 108V, 110V, 114V, 120V, 126V, 130V, 132V, 134V, 140V, 144V, 150V, 156V, 160V  с толеранс по-малък от  +/-0.5V DC.
	
		Изходни мощности - до 300W за изходни напрежения над 60V и по-малка от 300W за напрежения под 60V поради ограничение от 5A за максимален изходен ток.
	
		Светодиодна индикация на състоянието и натоварването



	Общи сведения


	

	Захранващият блок представлява галванично разделен, импулсно стабилизиран източник на напрежение.Осигурява постоянно изходно напрежение при промяна на входното напрежение или промяна на товара в изхода, като същевременно запазва оптимален КПД. Стабилното изходното напрежение е определящо за надеждната работа на захранваната мрежа. Блокът е снабден със защита от късо съединение в изхода, както и защита от понижено и повишено изходно напрежение. При задействане на някоя от защитите модулът се изключва и прави опит за повторно включване след около 30 секунди. Защитата от късо съединение може да бъде използвана за дистанционно рестартиране, когато няма пряк достъп до захранващия блок. Допълнително закъснение е осигурено при включване в захранващата мрежа – около 40 секунди. При нестабилно електрозахранване е препоръчително да се изчака установяването на мрежата, за да се избегне на т.нар. "токов удар". 

	

	


	Стабилност


	

	Изходното напрежение е константно, както при максимално натоварване, така и на празен ход. Същото важи и при плавни или резки промени на входното напрежение от 180Vac до 250Vac. При изходна мощност под 40%, захранващия блок може да работи и със 160Vac входно напрежение.

	

	


	Индикации


	

	При подадено мрежово напрежение захранването е в един от следните режими: 

	- Светеща червена – захранването следва да стартира до 40 секунди. 

	- Светеща зелена – захранването е успяло да се установи и работи нормално. Следващите четири индикации светят според натоварването на изхода - ако е повече от 20%, 40%, 60% или 80%.

	- Светеща червена и светващи за по 2-3 секунди другите 5 индикации през около 30-40 секунди – захранването се рестартира и не може да установи изходното напрежение нормално поради претоварване или късо съединение.


	[image: ]


	Вижте [ ВИДЕО ]


	 


	Рестартиране


	

	Рестартирането е през период от 30-40 секунди и се предизвиква от: 

	- Кратко прекъсване на входното напрежение 

	- Прекъсване и възобновяване на електрозахранването 

	- Недостатъчно входно напрежение 

	- Претоварване 

	- Късо съединение на изхода 

	

	


	Охлаждане


	

	Охлаждането е принудително с двойно-лагерен (double ball bearing) вентилатор YM1208PHB2. При монтаж в затворено пространство и максимално натоварване на захранването се препоръчва осигуряване на свободен обем от 12 литра или вентилационни отвори на кутията, в която се монтира. 

	В допълнение модулът има вградена температурна защита, като по този начин е защитен от прегряване при прекъснал или блокирал вентилатор.

	 

	


	Толеранс


	Възможни са производствени отклонения до +/-1V, което означава, че изходното напрежение може да е в границата 59-61V за 60-волтов източник, но ще поддържа същата стойност при натоварване от 0% до 100%.
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      	За нас

        
	Контакти

        
	Условия за ползване

        
	Декларация за поверителност

        
	Блог

        


      


    

    
    
      ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

      	Как да поръчам

        
	Методи за доставка

        
	Гаранция и рекламации

        


      

    



    
      ДОСТАВКА
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      ВРЪЗКА С НАС

      
        [image: ]0896 800 530
в работни дни от 10:00 до 17:00ч


        [image: ]office@zahranvane.com


        [image: ]София, бул. Цариградско шосе 133
(7-ми км.), БИЦ ИЗОТ, Сграда 1


        [image: ]Захранване Ком ООД
ЕИК: 203351348,
ДДС №: BG203351348
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